
業界初！オイルもオートストップできる！

センサードラムポンプセンサードラムポンプ

ノズルのレバーを握れば液体を排出し、離せば止まる仕様

ですので安全にご使用いただけます。

液体を容器に移す際に発生する吹きこぼしを、満タン時

にオートストップ機能で防ぐので、油汚れや臭いを無くして

経費削減や環境改善に貢献します。

灯油・軽油・オイルの給油、小分けに！
吹きこぼしを防いで節油対策に繋がる

灯 油 ・ 軽 油
中 粘 度 オ イ ル 排出

回200
電池交換１度で

※1サイクル５分吐出・１分休止

使用可能

製品情報

※ドラム缶は付属しません。
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特許
申請中圧縮エアを利用して

液体を排出するポンプ！

残液最少で省エネ！

圧縮エアを利用して

液体を排出するポンプ！

残液最少で省エネ！



自重落下でポンプなしでも満タン時に止まる！
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センサーオートストップノズル

排出口

液体に反応して自動停止

するセンサーが内蔵。

※特許申請中

表示ランプ

電池切れも一目で分かるランプ。

※緑と赤の�カラー

��°スイベル

好きな角度で調節ができる。

※接続口径 �����

仕様表

型式 使用液体 接続口径
（Φ）

重量
（kg）

使用可能粘度
（ｃP） 継手

排出口パイプ
外径

（mｍ）

接液部材質

本体 パッキン

ATNB-20 灯油・軽油
中粘度オイル 1,500

最大使用圧力
（MPa）

0.2 45°スイベル Rc3/4 Φ24 AL NBR/PTFE
ナイロン 1.7

連続運転が可能連続運転が可能
液体を無駄なく排出可能
ドラム缶内の残液は深さ
約��� （約�����）程度

液体を無駄なく排出可能
ドラム缶内の残液は深さ
約��� （約�����）程度

http://www.aqsys.co.jp/
mail aqua@aqsys.co.jp

〒522-0081  滋賀県彦根市京町1丁目3番1号K1ビル2階

TEL 0749-23-9123 
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FAX 0749-23-9122

粘度������までの
液体をオートストップ
粘度������までの
液体をオートストップ

独自のセンサーを内蔵した電池式オートストップノズル


